
 

 

MAX FREEZE 

 

➢ DESCRIPCIÓN 

     Es un gas ecológico basado en la eco-tecnología canadiense. Su fórmula (HC) 
hidrocarbonados no contiene productos clorados, fluorados u otros componentes tóxicos y 
contaminantes, por lo que se garantiza que en su uso no se produce contaminación, pudiendo 
calificarse como gas ecológico. 
 
 Sus componentes hidrocarbonados puros efectúan en el circuito una limpieza extra de 
la suciedad producida por la descomposición de los gases degradados, ayuda a la 
regeneración de dichos componentes descompuestos sin producir atascos en el sistema.  
 
 Es compatible con la mayoría de los refrigerantes clorofluorados. 

 
 

➢ PROPIEDADES 

• Compatible con la mayoría de gases clorofluorados. 

• Evita las fugas de invierno por parada estacional. 

• Compatible con la de sistemas que utilizan gases cloro-fluorados 

• Perfectos sustitutos para los gases 1234 - ypf - R134a y R12 

 

 

➢ APLICACIÓN 

1. Con el motor parado conectar el enchufe rápido de baja color azul y de alta color 
rojo al vehículo y comprobar la presión existente en el circuito. Si la presión es 
inferior a 3 bares conectar mediante el grifo de servicio el bote de MAX FREEZE 
en el manguito amarillo del manómetro, ponga el bote boca abajo y abra el grifo 
de servicio, a continuación, abra la palometa de baja color azul del manómetro y 
deje entrar el gas hasta conseguir 4 bares de presión en el circuito, cierre el 
manómetro y el grifo. 

 
2. A continuación, ponga el motor en marcha y conecte el aire acondicionado del 

vehículo con los ventiladores a máxima potencia. Compruebe de nuevo la presión 
del manómetro y vuelva a inyectar gas MAX FREEE siempre con el bote hacia 
abajo hasta que el reloj rojo de alta marque 15 bares de presión, efectúe este 
último paso despacio para evitar sobrepasar los 15 bares en alta. 

 
3. Si la presión es superior a 3 bares, poner el motor en marcha, conectar el aire 

acondicionado y cargar gas MAX FREEZE hasta conseguir los 15 bares en alta. 
 

4. Dejar el vehículo en marcha acelerado levemente (1500/2000 R.P.M) durante 
unos minutos para que se limpie el sistema. 



 

 

 
 

➢ OBSERVACIONES 

 

• Mantener siempre durante la carga el spray boca abajo ya que de lo contrario 
saldría sólo el carbono y el gas (hidrógeno) se quedaría en el bote sin posibilidad 
de recuperarlo. 

• Con MAX FREEZE no es necesario hacerle el vacío al circuito ya que sus 
componentes son compatibles con el aire y la humedad al contario que los cloro-
fluorados. 

• MAX FREEZE trabaja por presión del circuito por lo que las medidas de cantidad, 
temperatura, ect no son aplicables. Con sólo conseguir la presión necesaria en alta 
del equipo a cargar es suficiente para el perfecto funcionamiento del sistema, 
siendo 15 bares la presión de alta de la mayoría de los equipos en automoción. 

 

➢ INSTRUCCIONES DE USO 

 
 

  Conectar el kit de manómetros de carga al equipo que se vaya a cargar con las 
conexiones adecuadas para cada sistema. 

 

 

➢ PRECAUCIONES 

 
➢ Mantener fuera del alcance de los niños. 
➢ Almacenar en un lugar fresco y seco. 
➢ Proteger de los rayos del sol. 
➢ No exponer a las temperaturas superiores a 50ºC. 
➢ No inhalar gases provenientes del spray. 
➢ Utilizar en lugares ventilados. 
➢ No pulverizar sobre llamas o materiales incandescentes. 
➢ No fumar durante su aplicación. 
➢ Envasado bajo presión. 
➢ Extremadamente inflamable. 
➢ Evitar el contacto con la piel, produce quemaduras. 

 


