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DESCRIPCION

Producto de tecnologia 100% sintética disefiado para cumplir con los ultimos
requerimientos de API e ILSAC. Este producto estd especialmente enfocado al ahorro de
combustible (Fuel Economy) vy a la reduccidén del impacto medioambiental. Presenta alto
rendimiento en el mercado actual de aceites ECO, ya que reduce las emisiones de CO>2)

Indicado para vehiculo hibridos, gasolina o diésel, y en especial en motores gasolina
turboalimentados del Grupo General Motors.
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Su alto poder de limpieza y proteccidén especial antidesgaste en cojinetes y
pistones asegura una larga vida util al motor. (Sludge Performance, Sequence VH,
M271SL, requerida para dexos 1)

Gran resistencia a la corrosion y éxido (Sequence VI, BRT)

Especialmente disefiado para satisfacer las exigencias de la especificacidén General
Motors GM Dexos 1 Gen 3.

Recomendado asimismo para vehiculos hibridos enchufables (PHEV) y no
enchufables (HEV), que equipan motor gasolina y eléctrico. Tiene capacidad para
formar emulsiones fuertes con fluidez resiliente para contrarrestar la formacion de
lodos, la hidrdlisis y la oxidaciéon en motores hibridos. (Emulsion Retention, D-
7563) (Water Tolerance (D-6794)

Permite alcanzar largos intervalos de cambio

Asegura la proteccion contra el desgaste generado por las pre-igniciones a baja
velocidad (LSPI) que pueden producirse en los modernos motores turbo
alimentados.

Excelente fluidez en frio que permite la rapida circulacion del aceite para proteger
el motor en el arranque (importante en sistemas start-stop)

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

TIPO DE ANALISIS METODO RESULTADOS
Grado SAE~ e-ee- 5W30
Viscosidad a 100°C, cst ASTM D-445 9,3-12,5
TBN, mgKOH/g ASTM D-2896 >6.5
indice de Viscosidad, min ASTM D-2270 >160
Punto de Congelacidn, ¢C ASTM D-97 -35°C
Punto de inflamacion, min, °C ASTM D-92 >220°C

Cenizas sulfatadas, % max,

masa

ASTM D-874 0,8

PROQUISUR

PRO 7RO arlo

Los valores de caracteristicas tipicas gue figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia.
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ESPECIFICACIONES

API SP

ILSAC GF-6 A

GM DEXOS1™ GEN 3
FORD WSS-M2C961-Al
CHRYSLER MS-6395

PRESENTACION

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR PRO 7 arlo

Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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