DESCRIPCION

Lubricante semi-sintético High SAPS de Ultima generacién, desarrollado para su uso
en motores de gasolina. Cumple con los requisitos de calidad APl SP. Gracias a su
tecnologia estd capacitado para garantizar una optima lubricacién tanto en vehiculos
modernos como antiguos sin dispositivos de postratamiento.

e Ofrece soluciones al fendmeno LPSI y protege el turbo de los motores TGDI.

e Disefado expresamente para cumplir con las Ultimas actualizaciones de ACEA-21.

e Siempre consulte el manual del fabricante para comprobar el grado de viscosidad
recomendado y las especificaciones para su vehiculo especifico.

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

TIPO DE ANALISIS METODO RESULTADOS
Grado SAE SAE J 300 20W50
Densidad a 15°C Kg/L ASTM D-1743 0,860-0,880
Viscosidad a 100°C, cst ASTM D-445 16.3-21.9
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 >10.0
indice de Viscosidad.min ASTM D-2270 120
Punto de Congelacidn, °C min ASTM D-97 -25eC
Punto de Inflamacion, min, ¢C ASTM D-92 >220°C

ESPECIFICACIONES

API SP
ACEA A3/B4

PRESENTACION

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

PROQUISUR PRO 7 arlo

Los valores de caracteristicas tipicas gue figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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