"DIMASOIL

DESCRIPCION

Lubricante 100% sintético de alta calidad desarrollado para vehiculos gasolina,
proporciona al motor altos niveles de limpieza y proteccion.

s Excelente arranque en frio, permitiendo una rapida circulaciéon a bajas
temperaturas

Excelente proteccién contra la preignicién a baja velocidad (LSPI)

Proporciona una protecciéon optima en motores turbocargados de inyeccion
directa de gasolina.

Efectivo control de lodos y depdsitos, por lo gue mantiene el motor mas limpio
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TIPO DE ANALISIS METODO RESULTADOS
Grado SAE~ =ee-- 5W40 SP
Viscosidad a 40°C, cst ASTM D-445 >75
Viscosidad a 100°C, cst ASTM D-445 12,5-16,3
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 >6,5
Indice de Viscosidad ASTM D-2270 >165
Punto de Congelacién, °C ASTM D-97 -35°C
Punto de inflamacion, min, °C ASTM D-92 >210°C

ESPECIFICACIONES
API SP
ACEA A3/B4
MB 229.3/226.5

RN 0700/0710
VW 502.00/505.00

PRESENTACION

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L
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Los valores de caracteristicas tipicas gue figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia.
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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