
 

 

EXPERT 20W50 SYNT 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante sintético multigrado para motores de gasolina o diésel. Sus formulación está 

centrada en proporcionar un buen funcionamiento a altas temperaturas, bajo consumo del lubricante 

y bajo cizallamiento independientemente del uso del vehículo. 

 Protección general del motor y buena limpieza del mismo 

 Alto poder detergente para neutralizar los ácidos que se generan en la combustión 

 Excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación 

 Estabilidad térmica, evitando la formación de lodos 

 Limpieza de la suciedad acumulada mejorada debido a su formulación con bases sintéticas 

 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

TIPO DE ANÁLISIS 

 

MÉTODO 

 

RESULTADOS 

Grado SAE SAE J 300 20W50 

Densidad a 15ºC Kg/L ASTM D-1298 0,890-0,895 

Viscosidad a 100ºC, cst ASTM D-445 16,3-21,9 

TBN,  mg KOH/g ASTM D-2896 >10 

Índice de Viscosidad ASTM D-2270 120 

Punto de Congelación, ºC ASTM D-97 -30ºC 

Punto de Inflamación, mín, ºC ASTM D-92 >220ºC 

Cenizas sulfatadas, % wt ASTM D-874 <1,6 

Test de corrosión Cu, 3h 100ºC ASTM D-130 1A 

Espumas Sec. I, II, III  formación, 

mL 
ASTM D-892 10/50/10 

Espumas Sec. I, II, III estabilidad, 

mL 
ASTM D-892 0/0/0 

 

ESPECIFICACIONES  

API SN/CF  
ACEA A3/B4 



 

 

MB 229.1 
VW 505.00 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L 
 


