DESCRIPCION

Lubricante monogrado mineral de extrema presion, formulado para lubricar todo tipo de
engranajes de automocion e industria y recomendado para todo tipo de engranajes en
carter cerrado que trabajen con grandes cargas y altas temperaturas. Esta elaborados con
los mas modernos aditivos con el fin de lograr una serie de ventajas:
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Buenas cualidades antiespumantes
Bajo punto de congelacion

Gran resistencia de carga

Buena desemulsion

Posee gran estabilidad térmica y gran poder lubricante

Cumple DIN 51517 Parte 3 - CLP

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

TIPO DE ANALISIS METODO RESULTADOQOS
Grado ISO ENGRANAJE 680
Viscosidad a 40°C, cst ASTM D-445 612-742
Viscosidad a 100°C, cst ASTM D-445 37,5-41,5
Densidad 15°C ASTM D-1298 0,900-0,920
indice de viscosidad min. ASTM D-2270 >95
Punto de congelacion, °C ASTM D-97 -9°C
Punto de inflamacion, °C, min. ASTM D-92 >225°C

ESPECIFICACIONES

DIN 51577, PARTE 3-CLP
U.S.STEEL 224

AGMA 900-E02

ISO 12925-1 CKC/CKD
ISO 6743-6 CKC

PROQUISUR

PRO arlo

Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia.
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Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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PRESENTACION

Envases disponibles 25L, 60L, 204L y 1000L
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