
 

 

LUBRICANTE TURBINAS FULL SYNT 32/46/68/100 

 

DESCRIPCIÓN 

 Nuestra gama de lubricantes para TURBINAS FULL SYNT se ha desarrollado con polialfaolefinas 

(PAO) y aditivos perfectamente seleccionados para cumplir con las características R&O contra la herrumbre y 

corrosión proporcionando una excelente estabilidad a la oxidación, demulsibilidad y propiedades 

antiespumantes, que le confieren propiedades para múltiples aplicaciones. Están diseñados para la lubricación 

de turbinas de vapor, de gas e hidráulicas. 

 Formulado para minimizar la formación de barnices y lodos, extendiendo la vida del aceite y del filtro 

 Logra una rápida separación del agua y ayuda a mantener al mínimo el contenido de agua en el aceite 

 Favorece la protección frente a la corrosión y el óxido, al estar formulado con aditivos libre de zinc  

 Formulado para frenar la formación de espumas 

 Buen rendimiento a altas temperaturas y bajo punto de fluidez a bajas temperaturas 

 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

TIPO DE ANÁLISIS MÉTODO RESULTADOS 

GRADO ISO VG  32 46 68 

Viscosidad 40ºC cst ASTM D445 29,0-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 

Viscosidad100ºC cst ASTM D445 5,0-6,0 6,0-8,0 8,0-10,0 

Densidad 15ºC ASTM D1298 0,85 - 0,86 0,86-0,87 0,86-0,88 

Índice de Viscosidad mín. ASTM D2270 >130 >130 >137 

Punto congelación, ºC ASTM D97 -59ºC -55ºC -50ºC 

Test de corrosión Cu, 3h 100ºC ASTM D130 1A 1A 1A 

Espumas Sec. I, II, III 
formación, mL 

ASTM D892           50/65/50 50/65/50 50/65/50 

Espumas Sec. I, II, III 
estabilidad,mL 

ASTM D892 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

 

 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 



 

 

General Electric Company GEK 32568 H GEK 101941A GEK 107395 A GEK 28143 A GEK 46506 E 

DIN 51 524 Part 1 (HL)  

DIN 51 515 Part 1 (L-TD)  

DIN 51 515 Part 2 (L-TG)  

British Standard 489 (CIGRE) 

MIL-L-17672 D  

Cincinnati Machine P-38, P-54, P-55, P-57, P-52  

AFNOR NF E-48603  

Siemens AG TLV 9013  

Mitsubishi Heavy Industries E00-87182  

 

 

PRESENTACIÓN 

Envases disponibles 25L, 60L, 204L, 1000L 

 

 

 

 


