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 ·  ADITIVO PARA VEHICULOS LIGEROS 

Producto de extraordinaria eficacia con el que evitará averías relacionadas con las fugas de lubricante del 
circuito.  Su fórmula contiene mejoradores de la elasticidad de retenes y juntas consiguiendo que vuelvan a su 
estado original. El contacto de estos agentes con las juntas evita la formación de fugas y corrige las existentes.
No altera las características del lubricante y válido para motores diésel con DPF o gasolina.

 PROPIEDADES

DESCRIPCIÓN

- Elimina pequeñas fugas provocadas en juntas y retenes.
- Regenera juntas y retenes.
- Reduce el consumo de aceite.
- Reduce las pérdidas por evaporación (Noema NOACK 
mejorada).
- Apto para todo tipo de lubricantes.

PARÁMETRO NORMA RESULTADO

Aspecto

Densidad (g/ml)

Punto de 
ebullición, ºC



Visual

ASTM D-1298

ASTM D-1078

1.03

198

1 dosis (250 mL)
(Se puede mezclar con el 

lubricante en caso de 
sutitución o mantenimiento) 

1. Añadir el contenido al depósito 
del lubricante comprobando el 

nivel.

2. Cerrar depósito y realizar una 
conducción habitual.

- Los resultados se perciben a los 
100 km de recorrido

APLICACIÓNDOSIS

Líquido verde
opaco

Punto de
inflamación, ºC ASTM D-56 122

STOP OIL
Tapafugas de aceite de motor

250 ml. 12 uds.
Ref: 00230040009


