
 

 

TECHNOSYNT 10W40 

DESCRIPCIÓN 

 Lubricante sintético especialmente formulado para automóviles y furgonetas con motores de 

gasolina o diésel. Su estudiada composición le confiere una elevada resistencia frente al desgaste, 

la corrosión y la oxidación. Los altos niveles de detergencia y dispersancia permiten intervalos de 

cambio de aceite más prolongados. Garantiza una buena fluidez a bajas temperaturas y una 

viscosidad estable a altas temperaturas. 

 Protección general del motor y buena limpieza del mismo 

 Facilita el arranque en frío por su buena fluidez a bajas temperaturas 

 Larga vida útil 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

TIPO DE ANÁLISIS 

 

MÉTODO 

 

RESULTADOS 

Grado SAE SAE J 300 10W40 

Densidad a 15ºC Kg/L ASTM D-1743 0,875 

Viscosidad a 100ºC, cst ASTM D-445 12,5-16,3 

TBN,  mg KOH/g ASTM D-2896 >10 

Índice de Viscosidad ASTM D-2270 >140 

Punto de Congelación, ºC ASTM D-97 -36ºC 

Punto de Inflamación, mín, ºC ASTM D-92 >210ºC 

Cenizas sulfatadas, % wt ASTM D-874 <1,6 

Espumas Sec. I, II, III  formación, 

mL 
ASTM D-892 10/50/10 

Espumas Sec. I, II, III estabilidad, 

mL 
ASTM D-892 0/0/0 

 

ESPECIFICACIONES  

API SN/CF 
ACEA A3/B4  
MB 229.3 
VW 502.00/505.00  
RN 0700/0710 



 

 

PSA B712300 
FIAT 9.55535-G2/D2 

 

PRESENTACIÓN 

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L 


