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» DESCRIPTION

Eau déminéralisée, neutre et sans sel pour une utilisation dans des
batteries ou une dilution de l'antigel.

> PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT LIQUIDE CLAIR
COULEUR SANS COULEUR
ODEUR INODORE

pH a 20°C 7,5-9,5
DENSITE A 20°C, g/ml 1000
CONDUCTIVITE, 20°C, ASTM D1125-91 | 0-10

mS/cm-1

» UTILISATION

Maintien des niveaux de batterie. Pour toute utilisation nécessitant de
l’'eau distillée.

> PRESENTATION

Emballages disponibles 1L, 5L, 20L, 60L, 200L y 1000L.

PROQUISUR PRO 7R arlo

Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL P.|. La Salina, 26-27 14960 RUTE (Cdérdoba) SPAIN | Tel. (+34) 957 538 743 | www.proquisur.com



	 DESCRIPTION
	 PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
	 PRÉSENTATION

