
 

 

PROBLUE 
 

➢ DESCRIPTION 
 

  Problue est une solution aqueuse de 32,5 % d'urée, recommandée pour le 
processus de décontamination des gaz d'échappement, qui contribuent à l'effet de 
serre, transformant ces oxydes d'azote (NOx) en composés naturels pour 
l'atmosphère, grâce à la technologie SCR. 

 
❖ Problue peut être utilisé dans tous les véhicules équipés de la technologie 

SCR 
❖ Ne pas mélanger ou ajouter dans le réservoir de carburant 
❖ Répond aux exigences de la norme européenne Euro 6 

➢ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

ASPECT LIQUIDE 

COULEUR TRANSPARENT/INCOLORE 

ODEUR CARACTÉRISTIQUE  

TENEUR EN URÉE 32,5% 

DENSITÉ à 20ºC 1,0-1,1 

 

➢ CONSERVATION 
 

❖ L'emplacement de stockage et les autres matériaux qui entrent en contact 
avec le produit doivent être en acier inoxydable ou en plastique conforme à 
la norme ISO 22241.  

❖ La durée de conservation de ce produit est de 12 mois. Pour ce faire, les 
conditions de température de stockage recommandées doivent être 
respectées et qu'il s'agisse d'un intérieur et d'un récipient non ouvert. 

❖ Problue est un produit classé comme non dangereux selon la réglementation 
en vigueur. 

 

➢ PRÉSENTATION 
 

Contenants disponibles 5L, 10L, 25L, 60L, 204L et 1000L. 
 
 
 

 


