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» DESCRIPTION

Shampoing liquide concentré. Spécialement formulé pour le
nettoyage des véhicules, grace a son pH neutre, il n’attaque pas la
peinture, et son pouvoir hydratant émulsionne rapidement la saleté
facilitant son élimination.

Comme il est liquide, son incorporation dans I'eau est tres
rapide, c’est pourquoi il peut étre utilisé a la fois manuellement et
dans les tunnels de lavage

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT LIQUIDE

COULEUR VERT

ODEUR CARACTERISTIQUE
pHa20°C 7.5+/-0,5
DENSITE A 20°C 1,0104/-0.02 g/cm3

» UTILISATION ET UTILISATION

En fonction de la saleté a enlever, il peut étre dilué par jusqu’a
20 parties d’eau. Il peut étre utilisé par pulvérisation, frottement ou
pulvérisation.

Par pulvérisation ou pulvérisation, diluez le produit a 20-30%
dans de 'eau toujours en fonction de la saleté a enlever, vaporisez
ou vaporisez le produit sur la surface a dégraisser, apres quelques
minutes, nettoyez avec un chiffon propre.

En frottant, trempez I'éponge dans la solution et frottez
doucement la surface, puis retirez la mousse avec beaucoup d’eau.

> PRESENTATION

PROQUISUR PRO arlo

Los valores de caracteristicas tipicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a titulo indicativo y no constituyen una garantia
Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.
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Emballages disponibles 25L
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