
 

 

MAX FREEZE 

 

➢ DESCRIPTION 

     C'est un gaz écologique basé sur l'écotechnologie canadienne. Sa formule 
hydrocarbure (HC) ne contient pas de produits chlorés ou fluorés ni d'autres composants 
toxiques et polluants, il est donc garanti qu'aucune pollution n'est produite lors de son 
utilisation, et il peut être classé comme un gaz écologique. 
 
 Ses composants hydrocarbures purs effectuent un nettoyage supplémentaire de la 
saleté produite par la décomposition des gaz dégradés dans le circuit, aidant ainsi à la 
régénération de ces composants décomposés sans provoquer de blocages dans le système.  
 
 Il est compatible avec la plupart des réfrigérants chlorofluorés. 

 
 

➢ PROPRIÉTÉS 

• Compatible avec la plupart des gaz chlorofluorés. 

• Prévient les fuites hivernales dues à l'arrêt saisonnier. 

• Compatible avec les systèmes utilisant des gaz chlorés 

• Substituts parfaits pour les gaz 1234 - ypf - R134a et R12 

 

 

➢ APPLICATION 

1. Lorsque le moteur est arrêté, connectez les accouplements haute vitesse bleu et 
rouge au véhicule et vérifiez la pression dans le circuit. Si la pression est inférieure 
à 3 bars, connectez la cartouche MAX FREEZE à la manche jaune du manomètre 
à l'aide du robinet de service, retournez la cartouche et ouvrez le robinet de 
service, puis ouvrez la pomfret bleue de couleur basse du manomètre et laissez 
entrer le gaz jusqu'à obtenir 4 bars de pression dans le circuit,  Fermez le 
manomètre et le robinet. 

 
2. Ensuite, démarrez le moteur et connectez la climatisation du véhicule aux 

ventilateurs à pleine puissance. Vérifiez à nouveau la pression du manomètre et 
réinjectez du gaz MAX FREEE, toujours avec la cartouche orientée vers le bas 
jusqu'à ce que la montre rouge haute affiche 15 bars de pression, effectuez cette 
dernière étape lentement pour éviter de dépasser 15 bars à haute température. 

 
3. Si la pression dépasse 3 bars, démarrez le moteur, allumez la climatisation et 

chargez le gaz de congélation MAX jusqu'à atteindre 15 bars à haute température. 
 

4. Laissez le véhicule sur une légère accélération (1500/2000 tr/min) pendant 
quelques minutes pour nettoyer le système. 



 

 

 
 

➢ OBSERVATIONS 

 

• Gardez toujours le spray à l'envers pendant le chargement, sinon seul le carbone 
sortirait et le gaz (hydrogène) resterait dans le bidon sans possibilité de 
récupération. 

• Avec MAX FREEZE, il n'est pas nécessaire d'aspirer le circuit puisque ses 
composants sont compatibles avec l'air et l'humidité, contrairement aux 
composants chlorofluorés. 

• MAX FREEZE fonctionne par la pression du circuit, donc les mesures de quantité, 
température, etc. ne sont pas applicables. Il suffit simplement d'obtenir la haute 
pression nécessaire pour charger l'équipement pour un fonctionnement parfait du 
système, avec 15 bars qui correspond à la haute pression de la plupart des 
équipements automobiles. 

 

➢ INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

 
 

  Connectez le kit de jauge de charge à l'équipement à charger avec les connexions 
appropriées pour chaque système. 

 

 

➢ PRÉCAUTIONS 

 
➢ Restez hors de portée des enfants. 
➢ Conservez dans un endroit frais et sec. 
➢ Protégez-vous des rayons du soleil. 
➢ Ne pas exposer à des températures supérieures à 50ºC. 
➢ N'inhalez pas les vapeurs du spray. 
➢ À utiliser dans des lieux ventilés. 
➢ Ne vaporisez pas sur les flammes ni sur les matériaux à incandescence. 
➢ Ne fumez pas pendant son application. 
➢ Emballé sous pression. 
➢ Extrêmement inflammable. 
➢ Évitez le contact avec la peau, cela provoque des brûlures. 

 


