
 

 

DIMASYNT 5W30 RN 17 

DESCRIPTION 

 Lubrifiant 100% synthétique, développé pour prolonger la durée de vie des systèmes 

actuels de réduction des émissions des véhicules diesel et essence de nouvelle génération 

du groupe RENAULT, fabriqués depuis 2018, et nécessitant le niveau de qualité RN17.. 

❖ Réduit la formation de dépôts, protège les composants internes du moteur de 

l'usure et maintient la propreté. 

❖ Permet de prolonger les intervalles de vidange grâce à sa résistance à la perte de 

viscosité par cisaillement et à sa haute résistance à l'oxydation. 

❖ La faible teneur en cendres sulfatées permet aux filtres à particules (DPF) 

d'atteindre la durée de vie estimée par le fabricant. 

❖ Propriétés antifriction, ce qui améliore l'économie de carburant. 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

 

TYPE D’ANALYSE 

 

MÉTHODE 

 

RÉSULTATS 

Degré SAE SAE J 300 5W30 C3 

Viscosité à 40ºC, cst ASTM D-445 >60 

Viscosté à 100ºC, cst ASTM D-445 9,3-12,5 

TBN,  mg KOH/g ASTM D-2896 >7,5 

Indice de viscosité ASTM D-2270 165 

Point de congélation, ºC ASTM D-97 -36ºC 

Point d’inflammation, mín, ºC ASTM D-92 >220ºC 

Cendres sulfatées, % wt ASTM D-874 0,8 

 

UTILISATION 

 Particulièrement recommandé pour les voitures particulières performantes du groupe 

RENAULT, diesel et essence, avec des moteurs modernes équipés de filtres à particules 

spéciaux. Lubrifiant compatible avec le DPF, le SCR, les convertisseurs catalytiques et le 

GPF. 

 



 

 

SPÉCIFICATIONS 

ACEA C3 
RENAULT RN 17 

 

EMBALLAGES 

Emballages disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L et 1000L 
 
 
 
 


