
 

 

EXPERT 20W50 SYNT 

DESCRIPTION 

 Lubrifiant synthétique multigrade pour moteurs à essence ou diesel. Sa formulation est axée sur un bon 

fonctionnement à des températures élevées, une faible consommation de lubrifiant et un faible cisaillement, 

quelle que soit l’utilisation du véhicule.  

 Protection générale du moteur et bon nettoyage  

 Pouvoir détergent élevé pour neutraliser les acides générés lors de la combustion  

 Excellente protection contre l’usure, la corrosion et l’oxydation  

 Stabilité thermique, empêchant la formation de boues  

 Nettoyage amélioré de la saleté accumulée grâce à sa formulation avec des bases synthétiques 

 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

TYPE D’ANALYSE MÉTHODE RÉSULTATS 

Clasee SAE SAE J 300 20W50 

Densité à 15ºC Kg/L ASTM D-1298 0,890-0,895 

Viscosité à 100ºC, cst ASTM D-445 16,3-21,9 

TBN,  mgKOH/g ASTM D-2896 >10 

Índice de Viscosité ASTM D-2270 120 

Point de congélation, ºC ASTM D-97 -30ºC 

Point d’inflammation, mín, ºC ASTM D-92 >220ºC 

Cendres sulfatées, % wt ASTM D-874 <1,6 

Test de corrosion Cu, 3h 100ºC ASTM D-130 1A 

Mousses Sec. I, II, III  formation, mL ASTM D-892 10/50/10 

Mousses Sec. I, II, III stabilité, mL ASTM D-892 0/0/0 

 

SPÉCIFICATIONS 

API SN/CF  

ACEA A3/B4 

MB 229.1 



 

 

VW 505.00 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Emballages disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L 

 


