
 

 

DICAT SAE 50 

DESCRIPTION 

 Lubrifiant de haute qualité, pour répondre aux exigences de la spécification 
CARTERPILLAR TO-4. Particulièrement recommandé dans les réducteurs, les embrayages, 
les freins, les engrenages coniques et les différentiels 

❖  Haute stabilité à l’oxydation  
❖ Haute résistance à la formation de mousse  
❖ Excellente protection contre la corrosion et la rouille  
❖ Grande capacité de résistance aux charges, empêchant le contact métal sur métal  
❖ Empêche la détérioration des joints  
❖ Empêche la dégradation de l’huile à haute température  
❖ Bonnes propriétés anti-usure et extrême pression 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

 

TYPE D’ANALYSE 
MÉTHODE RÉSULTATS 

Clasee   SAE 50 

Viscosité à 40ºC, cst ASTM D-445 >160 

Viscosité à 100ºC, cst ASTM D-445 16,3-21,9 

Densité 15ºC ASTM D-1298 0,875-0,900 

Índice de viscosité mín. ASTM D-2270 96 

Point de congélation, ºC ASTM D-97 -18ºC 

Point d’inflammation, ºC ASTM D-92 >210ºC 

 

SPÉCIFICATIONS 

API CF/CF-2 

Caterpillar TO-4 

Caterpillar TO-4M 

Caterpillar TO-2 

Allison C-4 

Komatsu Micro-Clutch 

 
 
 
 



 

 

UTILISATION 

El fluido SAE 50 para transmisión y se puedeutilizar en maquinaria de obrapública. 

 

PRÉSENTATION 

Emballages disponibles5L, 25L, 60L, 204L y 1000L 
 
 
 
 


