
 

 

DIMAHID HLP 46-68 HV LOW 

DESCRIPTION 

Fluide hydraulique microfiltré haute performance sans cendres (sans zinc) pour les systèmes hydrauliques 

fonctionnant à haute pression et sur une large plage de températures (HV). Grâce à son équilibrage soigneux 

d'agents anti-usure et d'inhibiteurs de corrosion, il peut être utilisé dans divers systèmes de circulation tels que 

les systèmes hydrauliques à engrenages et certains compresseurs nécessitant une huile avec ces caractéristiques.

  

❖ Propriétés anti-usure, assurant la protection mécanique de la machine 

❖ Résistance à l'oxydation et stabilité thermique : durée de vie maximale de l'huile et intervalles de 

changement prolongés 

❖ Excellente filtrabilité avec ou sans présence d'eau 

❖ Excellente capacité d'élimination de l'air 

❖ Bonnes propriétés anti-mousse, prévenant les pertes de pression et les phénomènes de cavitation 

❖ Ne contient pas de métaux lourds ni de zinc, ne contribuant pas à l'accumulation dans l'environnement 

❖ Protection contre le vieillissement 
 
 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

 

TYPE D’ANALYSE 

 

MÉTHODE 

 

RÉSULTATS 

Degré ISO VG ISO 3448 46      68  

Viscosité à 40ºC, cst ASTM D-445 41.4-50.6     61,2-74,8 

Densité 15ºC ASTM D-1298 0,855-0,880    0,875-0,895 

Indice de Viscosité mín. ASTM D-2270 >150 >150 

Point de Congélation, ºC ASTM D-97 -33ºC   -28ºC 

Point d’éclair min, ºC ASTM D-92 >200ºC    >200ºC 

Test de corrosion Cu, 3h 100ºC           ASTM D130  1A                     1A  

Mousse Sec. I, II, III formation, 

mL 

          ASTM D892        50/65/50                50/65/50  

Mousse Sec. I, II, III stabilité, mL          ASTM D892          0/0/0 0/0/0  

 

 

 

 



 

 

SPÉCIFICATIONS 

DIN 51524 PARTIE 3 (HVLP) 

ISO 6743/4 (HVLP) 

ISO 11158 (HVLP) 

ISO VG 68 

Denison HF-0/HF-1/HF-2 

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 

AFNOR NF E 48-603 (HM), U.S. Steel 127, 136 

Cincinnati Machine P-68, P-69 and P-70 

General Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1 

FILTRABILIDAD ISO (Dry&Wet) 

 

PRÉSENTATION 

Emballages disponibles 5L, 25L, 60L, 204L et 1000L 

 

 

 

 


