
 

 

 

PRO 20% IAT 
 

➢ DESCRIPTION 
 

   Antigel à usage direct formulé avec de l'éthylène glycol et un 
mélange d'ensembles d'inhibiteurs de corrosion de technologie 
inorganique (IAT), ainsi que des additifs anti-cavitation, anti-calcaire 
et anti-mousse. Sa formulation est à base de silicate et exempte 
d'amines, de nitrites et de phosphates. 

   Il protège les différents métaux présents dans le circuit de 
refroidissement, en particulier les alliages d'aluminium. Sa forte 
réserve alcaline permet d'augmenter sa protection contre la 
corrosion. 

 PROQUISUR ne recommande pas de mélanger ce produit avec 
d'autres liquides de refroidissement, car cela pourrait entraîner une 
altération du niveau de qualité.. 

➢ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

ASPECT LIQUIDE 

COULEUR VERT, ROSE, JAUNE OU BLEU 

ODEUR CARACTÉRISTIQUE 

pH à 20ºC 7,5 - 9,5 

DENSITÉ À 20ºC 1,060 +/-  0.050 g/cm3 

SOLUBILITÉ DANS L’EAU SOLUBLE 100% 

POINT D’INFLAMMATION NON APPLICABLE 

POINT DE CONGÉLATION -12ºC +/- 1 ºC 

POINT D’ÉBULLITION +120ºC 



 

 

 

➢ SPÉCIFICATIONS 
 

 

UNE 26.361.88 
 
 

➢ UTILISATION 
 

Adapté à toutes les marques et à tous les types de véhicules.  

Adapté à tous les circuits de refroidissement. 
 

➢ EMBALLAGE 
 
 

Emballages disponibles 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 200L y 1000L. 


